
 

 

Installationshandbuch LED Duo Dimmer 2x200 Watt 
Dieses Produkt entspricht den europäischen Sicherheitsbestimmungen IEC60669-2-1 und EMV-
Normen EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3. 
 
Wir empfehlen, die Dimmer immer von einem Elektriker installieren zu lassen. 
 
Schließen Sie den Dimmer nicht an eine Wandsteckdose an, um Überhitzung und mögliche Schäden 
am Dimmer oder anderen Geräten zu vermeiden. Wenn die Wandsteckdose mit dem Dimmer 
verbunden ist, stellen Sie sicher, dass nur LED-Lampen, elektronische Niederspannungsleuchten und 
Leuchtstofflampen verwendet werden und dass diese die vom Dimmer zugelassene Wattzahl nicht 
überschreiten. 

 

Stufe 1 
Schalten Sie den Strom im Zählerkasten aus, der den Dimmer 
oder Schalter versorgt. 
 

Stufe 2 
Installieren Sie den Dimmer gemäß dem Schema (siehe 
Abbildung). 
 
Verbinden Sie Ihre Schalterdrähte mit dem Anschluss an das 

Stromschild ( ). 1 für die linke Seite, 2 für die rechte Seite. 
 
Schließen Sie die Stromkabel an die Klemmen neben dem 
Stromschild an (L12 für die linke Seite und L21 für die rechte 
Seite). 
 
Um den Dimmer in einem Umschaltkreis zu verwenden, 
schließen Sie die Schaltdrähte (L21 und L22) an. 
 

Stufe 3 
Einstellen des Dimmers auf die gewünschten Einzellungen. 
 
Um die Helligkeit des Dimmers automatisch einzustellen, drehen Sie den Drehknopf für die 
Maximaleinstellung auf Auto. Die Autofunktion wird nun aktiviert. 
 
Die Lampe blinkt nun zunächst einmal und wird dann langsam heller und dunkler (etwa 30 Sekunden 
lang).Wenn die Lampe 3 Mal blinkt, ist die automatische Einstellung fertig. Wenn Sie mit dem 
Resultat der Dimmung zufrieden sind, ist der Dimmer fertig für den Gebrauch. Wenn der Regler 
bereits auf Automatik eingestellt ist, schalten Sie ihn aus und wieder ein, um ihn zu "reaktivieren". 
 
Minimale Helligkeitseinstellung 
1) Schalten Sie den Dimmer auf die Mindestlast ein. 
2) Drehen Sie die Min-Einstellung, bis sie die 
gewünschte Mindestlast erreicht 
3) Der Dimmer ist nun auf die gewünschte 
Mindestlast eingestellt. 
 
 
 

Maximale helderheid instellen 
1) Schakel de dimmer naar de maximale belasting. 
2) Draai de max-instelknop naar de gewenste 
maximale belasting. 
3) De dimmer is nu ingesteld naar de gewenste 
maximale belasting. 
 

Maximale Helligkeitseinstellung 
1) Schalten Sie den Dimmer auf die maximale Last 
ein. 
2) Drehen Sie die Max-Einstellung, bis sie die 
gewün-schte Maximaleinstellung erreicht. 
3) Der Dimmer ist nun auf die gewünschte 
Höchstlast eingestellt. 
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